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FLYER

Format DIN A4:

Ausrichtung Ihrer Druckdaten

Ihre Texte sollten Sie mindestens 4 mm vom 
Endbeschnitt entfernt plazieren

Elemente die bis zum Rand gehen 
sollen müssen bis zum Endformat 

platziert werden

Hochformat (richtig)

Datenanlieferung falsch

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula 
eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis 
natoque penatibus et 
magnis dis parturient 
montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viver-
ra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam sem-
per libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam 
quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. 
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae 
sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed 
fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna.
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Druckdaten-Anlieferung

 Sie erstellen Ihre Druckdaten nach unseren Vorgaben 
 selbst und laden Ihre Druckdaten über unsere Website 
 hoch (PDF, JPG, Tiff)

 

 

MEDIA SOLUTIONS LTD
Die Medienmanufaktur

DIN-A4

Datenformat
(inkl. 2,00 mm Beschnitt):
21,4 x 30,1 cm

Endformat:
21,0 x 29,7 cm

Die Maße der Vorder- und
Rückseite sind identisch.

SicherheitsabstandSicherheitsabstand
4 mm: Abstand der Texte/
Informationen zum Rand des
Endformats, dies verhindert
unerwünschten Anschnitt.

Bitte beachten Sie:Bitte beachten Sie:

Beschnittzugabe und
Sicherheitsabstand wie angegeben
anlegen.

Hintergrundfarben, Bilder oder
Grafiken bis an den Rand des
Datenformates anlegen.

Bei der Produktion können durch
das Schneiden, Stanzen und
Falzen Toleranzen auftreten.

Diese Skizze ist nicht
maßstabsgetreu.
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